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1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

HANDELSNAME UHU alleskleber Kraft

FIRMA UHU GmbH

HerrmannstraBe 7

D-77815 Biih1/Baden
Telefon.: D-07223/284-0 Telefax: D-07223/284-570
Notrufnummer : D-07223/284-360

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
Chemische Charakterisierung der Zubereitung
lésungsmittelhaltiger Klebstoff auf Basis linear vernetzter Polyurethane

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Gefdhrliche Inhaltsstoffe % Einstufung R-Sdtze
141-78-6  ethylacetate > 40 F/Xi 11,36,66,67
67-64-1 acetone > 2h FfXd 11,36,66,67
64742-95-6 aromatic hydrocarbon < 5 Xn/N 10-37-51/53-65
141-78-6 ketone/aldehyd resin 50% in ethylac < 5 F/Xi 11-36
25068-38-6 epoxi resin, mw. <= 700 < 1 36/38-43

3. MOGLICHE GEFAHREN
Wichtigste Gefahren:
F - Leichtentziindlich
Xi - Reizend

R-Sdtze
R11 - Leichtentziindlich.
R36 - Reizt die Augen.

Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt
durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Einatmen
Nach Einatmen der Ddmpfe im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.

Hautkontakt
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser ausspiilen und Arzt konsultieren.

Verschlucken
Kein Erbrechen herbeifiihren.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
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5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Geeignete Loschmittel
Wasser , Trockenldéschmittel , Schaum , Kohlendioxid (C02)

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl ,

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen

keine

Umwe1tschutzmaBnahmen

Nicht in Oberfldchenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel,
Séurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl).

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Hinweise fiir sichere Handhabung

Behdlter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifteten Ort aufbewahren.
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Technische MaBnahmen/VorsichtsmaBnahmen

Von offenen Flammen, heiBen Oberfldchen und Ziindquellen fernhalten.
Bei der Arbeit nicht rauchen.

Lagerung

Technische MaBnahmen/Lagerungsbedingungen

Kiih1T und trocken aufbewahren.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Technische SchutzmaBnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

CAS-Nr. Geféhrliche Inhaltsstoffe % Einstufung

141-78-6 ethylacetate > 40 MAK 400 m]/m3
67-64-1 acetone >25  MAK 500 ml/m3
64742-95-6 aromatic hydrocarbon <5 MAK 50 ml/m3
141-78-6 ketone/aldehyd resin 50% in ethylac <5 MAK 400 m1/m3
25068-38-6 epoxi resin, mw. <= 700 <1  MAK - mi/m3
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Personliche Schutzausriistung

Auf Grund der geringen eingesetzten Substanzmengen ist es nicht zu erwarten, daB
Expositionsgrenzwerte erreicht werden kdnnen.

Technische MaBnahmen/VorsichtsmaBnahmen :

Es ist ein Gebot der industiellen Hygiene, den Kontakt mit Losungsmitteln im
allgemeinen durch geeignete SchutzmaBnahmen méglichst zu vermeiden.

Atemschutz -

Handschutz : ldsemittelbestédndige Handschuhe
Augenschutz : -

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form : fliissig
Farbe : farblos
Geruch : charakteristisch

Zustandsédnderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich - °C
Siedepunkt/Siedebereich 56 °L

Flammpunkt - 17 °C DIN 51 755
Ziindtemperatur 460 °C DIN 51 794
Selbstentziindlichkeit :

keine

Explosionsgefahr :
Dampfe koénnen mit Luft ein explosionsfdhiges Gemisch bilden.

Explosionsgrenzen
- untere 2,1 Vol %
- obere 13 Vol %
Dampfdruck 20526 230 mbar DIN 51 754
Relative Dichte 20 °C 0,92 g/cm3  DIN 51 757
Wasserldslichkeit : teilweise 16slich
Viskositat 207 ~C 80 dPas
Losemittelgehalt
Organische Losemittel: 79.00 %
Wasser: 0.00 %
Festkoérpergehalt: 21.00 %
pH-Wert -

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT
Zu vermeidende Bedingungen : Keine bei bestimmungsgemdBem Umgang
Gefdhrliche Zersetzungsprodukte : Geféhrliche Gase, die im Brandfall bei

unvollsténdiger Verbrennung entstehen, enthalten mdglicherweise : NOx ,
Chlorwasserstoffgas , ,




SEITE 4/5
SICHERHEITSDATENBLATT
gemdB EG-Richtlinie 91/155/EWG

DRUCK DATUM: 25.08.03 UBERARBEITET AM: 09.04.03

UHU alleskleber Kraft

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
. Akute Toxizitat

Komponente Art/Spezies Wert

ethylacetate LD50/oral/Ratte = 5600 mg/kg
acetone LD50/oral/Ratte = 5800 mg/kg
aromatic hydrocarbon LD50/oral/Ratte = mg/kg
ketone/aldehyd resin 50% in ethylac mg/kg
epoxi resin, mw. <= 700 mg/ kg

Hautkontakt : Léngerer Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.
Augenkontakt : -

Sensibilisierung : -

Weitere Informationen : Bei bestimmungsgemédBem Umgang sind keine
gesundheitlichen Beeintrdchtigungen bekannt und zu erwarten.
Losungsmittel konnen die Haut entfetten.

12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE
Nicht in Oberfldchenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefdhrdungsklasse:1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
. Ungebrauchtes Produkt
Kann unter Beachtung der &rtlichen behdrdlichen Vorschriften verbrannt werden.
Reste entleeren.
Abfallschliisselnummer: 080409

Ungereinigte Verpackungen
Die Riicknahme der Verpackungsmaterialien ist iliber das Duale System Deutschland
(griiner Punkt) geregelt.

_ﬂ__AﬂﬁAﬁg_ ZUM TRANSPORT
Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
Klasse 3 Ziffer : Fl Stoff-Nummer: 1133
Gefahrzettel Nr: 3 Verpackungsgruppe : III Sondervorschrift: 640H
Bezeichnung des Gutes: 1133 KLEBSTOFF (mit einem Flammpunkt unter +23°C und
viskos gemdB 2.2.3.1,4.) (Dampfdruck bei 50°C hdochstens 110 kPa)

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

Klasse : 3 UN-Nr : 1133
Marine pollutant : NO
Verpackungsgruppe : III EmS : 3-05

Proper shipping name : Adhesive

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

Klasse : 3 UN-Nr : 1133
Verpackungsgruppe : III

Proper shipping name : Adhesive
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15. VORSCHRIFTEN

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinie
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

F - Leichtentziindlich
Xi - Reizend

Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung

ethylacetate
acetone

R-Satze
R11 - Leichtentziindlich.
R36 - Reizt die Augen.

S-Satze

S7/9 - Behdlter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
S16 - Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

S23 - Dampf nicht einatmen.

S51 - Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

Nach der Gefahrstoffverordnung vom 01.11.1993 Paragraph 11, Absatz 1, kdénnen bei
Verpackungen mit einem Inhalt < 125 ml die Hinweise auf besondere Gefahren
sowie die Sicherheitsratschlage entfallen.

Nationale Vorschriften:
BAG Tnr. 89578

Klassifizierung nach VbF: Al

Lagerklasse (VCI): 3A
Technische Anleitung Luft: Klasse Anteile in %
I11
II
16. SONSTIGE ANGABEN

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen
unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Sie sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den
sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben und stellen keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Datenblatt-ausstellender Bereich: Abteilung Forschung & Entwicklung
Ansprechpartner: Frau A. Liar






