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1) Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
Angaben zum Produkt
Handelsname

Boardmarker Tinte Farbe blau (WB 7303)
Angaben zum Hersteller / Lieferant

Adresse

edding Aktiengesellschaft

Bookkoppel 7

D-22926 Ahrensburg

Telefon-Nr. +49 (0) 41 02/ 80 8-0

Auskunftgebender Bereich / Telefon

+49 (0)4102 - 808-0

Notruf-Telefon

+49 (0)30 19240 (Giftnotruf Berlin)

2) Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung

Alkoholische L&sung von organischen Pigmenten, Bindemitteln und Additiven.

Gefihrliche Inhaltsstoffe

ETHANOL
EG-Nr. 200-578-6 Index-Nr. 603-002-00-5 CAS-Nr.
Konzentration > 25 < 10 Gew%
Einstufung F; R11
Gefahrensymbole F R-Satze 11
1-PROPANOL
EG-Nr. 200-746-9 Index-Nr. 603-003-00-0 CAS-Nr.
Konzentration > 50 < 100 Gew%
Einstufung F;R11 Xi;R41 R67
Gefahrensymbole F, Xi R-Séatze 11-41-67
3) Mégliche Gefahren
Einstufung
F; R11 Leichtentziindlich
Xi; R41 Gefahr emster Augenschéden
R67 Dampfe kdnnen Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gefahrensymbole
F Leichtentztindlich
Xi Reizend
R-Sitze
11 Leichtentztindlich
41 Gefahr ernster Augenschaden.
67 Dampfe kdnnen Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4) Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise

64-17-5

71-23-8

Bei Auftreten von Symtomen oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat einholen. Bei BewuRtlosigkeit

keine Verabreichung liber den Mund.
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Nach Einatmen
Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelméaRiger
Atmung oder Atemstillstand kinstliche Beatmung einleiten. Bei BewuRtlosigkeit stabile
Seitenlage anwenden und arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte und getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut griindlich mit Wasser
und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Lésemittel oder Ver-
diinnungen verwenden!

Nach Augenkontakt
Augenlider geéffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRenden
Wasser spulen; &rztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten.
Kein Erbrechen einleiten!

5) MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum; Léschpulver; Kohlendioxid, Wasserspriihstrahl

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

Besondere Gefdahrdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte

oder entstehende Gase:
Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen geféhrlicher Zersetzungsprodukte kann

ernste Gesundheitsschaden verursachen.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Ggf. Atemschutzgerat erforderlich. Geschlossene Behélter in Ndhe des Brandherdes mit Wasser kiihlen.

Sonstige Angaben (Kapitel 5.)
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
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6) MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzunqg
Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. Bertihrung mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Fir ausreichende Liftung sorgen. Ziindquellen fernhalten.

Umweltschutzmassnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung
von Fliissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den értlichen Gesetzen die jeweils zu-
sténdigen Behérden in Kenntnis setzen,

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme
Ausgetretenes Material mi unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite)
eingrenzen und zur Entsorgung nach den oértlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Be-
héltern sammeln. Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern. Méglichst keine Lésemittel benutzen.

7) Handhabung und Lagerung
Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Fir gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Bei Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden. Persénliche Schutz-
ausristung siehe unter Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich Gber dem Boden aus.
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsféhiges Gemisch bilden. MaRnahmen gegen elektrostatische
Aufladung treffen. Hitze- und Zundquellen fernhalten. Explosionsgeschitzte Gerate/Armaturen und
funkenfreie Werkzeuge verwenden.

Lagerung
Anforderung an Lagerrdume und Behdlter
Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu
verhindern. Stets in Behéaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammenlagern mit:
Séuren, Alkalien, Oxidationsmittein

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behlter trocken, dicht geschlossen halten und an einem trockenen und gut gellifteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonneinstrahlung schiitzen. Von Ztindquelien fernhalten.

VCl-Lagerklasse
B
Lagerung in Ubereinstimmung mit den Vorschriften Uber das Lagern brennbarer Flissigkeiten (VbF).

Empfohlene Lagertemperatur
Wert 5 - 30 °C
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8) Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistunqg

Technische Schutzmafnahmen
Fir gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht
werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Losemitteldampfkonzentration unter den MAK-
Grenzwerten zu halten, mul ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes Art Wert Einheit
64-17-5 Ethanol ; Ethylalkohol MAK  1000.0 ppm
71-23-8 Propan-1-ol MAK  1000.0 ppm

Die angegebenen Werte sind den bei der Erstellung giiltigen Listen entnommen.

Persénliche Schutzausriistung
Atemschutz
Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen
werden.

Handschutz
Handschuhe (I6semittelbestandig). Bei ldngerem oder wiederholtem Kontakt: Schutzcremes fur die
Hautfldchen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen. Empfehlungen der Hersteller beachten.

Augenschutz
Dichtschliessende Schutzbrille

Koérperschutz
Tragen antistatischer Kieidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebesténdiger Synthetikfaser
Nach Kontakt Hautfiachen griindlich waschen,

Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Dampfe nicht einatmen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach der Arbeit fur
grundliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

9) Physikalische und chemische Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Form fliissig
Farbe blau
Geruch arttypisch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Zustandsdnderungen
Art Siedepunkt
Wert 78 °C
Quelle Literaturwert
Art Schmelzpunkt
Wert < 0 °C
Flammpunkt
Wert < 21 °C
Methode DIN 53213
Zindtemperatur
Wert 360 °C

Quelle Literaturwert
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Explosionsgrenzen
Obere Explosionsgrenze 15,0 Vol-%
Untere Explosionsgrenze 21 Vol-%
Dampfdruck
Wert 1,7 kPa
Quelle Literaturwert
Dichte
Wert 0,831 g/ml
Bezugstemperatur 20 °C
Viskositit
Art dynamisch
Wert 9,6 mPa*s
Methode Brookfield-Visk.
Bezugstemperatur 20 °C
Wasserloslichkeit
Bemerkung teilweise 16slich
Lésemittelgehalt
Wert 80 %
Festkérpergewicht
Wert 8 %

10) Stabilitit und Reaktivitét

Zu vermeidende Stoffe
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten, um
exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Gefidhrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlendioxid,
Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide entstehen.

11) Angaben zur Toxikologie
Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung verfiigbar. Das Einatmen von Losemittelanteilen
oberhalb desw MAK-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschaden wie Reizung der Schieimhéaute
o und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschaden sowie der Beeintrachtigung des zentralen
Nervensystems fihren.

Anzeichen und Symptome:
Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Muskelschwéche, betaubende Wirkung und in Ausnahmeféllen
BewuRtlosigkeit. Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeintrachtigt die nattirliche
Hautruckfettung und fihrt zum Austrocknen der Haut. Das Produkt kann durch die Haut in den Kérper
gelangen. Losemittelspritzer kdnnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

12) Angaben zur Okologie

Allgemeine Hinweise / Okologie
Wassergefahrdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung nach VCI-Schema)
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
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13) Hinweise zur Entsorgung
Produkt
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht zusammen mit Hausm(ill entsorgen.
AbfallschlUssel-Nr.: Abfaliname:
55503 Lack- und Farbschlamm
Verpackung
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu
entsorgen.

14) Angaben zum Transport
Landtransport ADR/RID

Klasse 3, 5b Klassifizierungscode F1
Verpackungsgruppe Il
Gefahrennr. (Kemler-Zahl) 33
Gefahrzettel 3
- UN-Nummer 1263
Bezeichnung des Gutes Farbe
Sondervorschrift 640 D

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee

Klasse 3
Verpackungsgruppe Il

UN-Nummer 1263 PG: 3268
Proper shipping name Paint

EmS 3-05 MFAG: 310
MARPOL -

Label 3

Lufttransport ICAO/IATA

Klasse 3
Verpackungsgruppe I

UN-Nummer 1263 PG: 3268
Proper shipping name Paint

Label 3

F
15) Vorschriften
Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend
F leicht entziindlich
Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: ---

R-Séatze
36 Reizt die Augen
41 Gefahr ernster Augenschéden.
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S-Sitze
16 Von Zindquellen fernhalten --- Nicht rauchen.
23 Dampf nicht einatmen
26 Bei Berlihrung mit den Augen sofort mit Wasser absptilen und Arzt konsuitieren.
38 Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat anlegen.
51 Nur in gut bellfteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung: ---

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse

Wassergefédhrdungsklasse 1
- Quelie Selbsteinstufung nach VCI-Schema.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

16) Sonstige Angaben
Relevante R-Séatze (Kapital 2):

11 Leichtentziindlich
41 Gefahr ernster Augenschaden.
67 Dampfe kdnnen Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand und gentigen der
nationalen sowie EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch un-
serer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt
1 genannten Verwendungszweck zugefiihrt werden. Der Benutzer ist fir die Einhaltung aller notwendigen
gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und
stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind erforderlich nach § 14 der Gefahrstoffverordnung vom 01.04.1994.

L.




